BETONZANGIE
CC440

Die neue Generation halt Einzug

Technische Daten | Betonzange CC440

Abmessungen und Gewicht

Lange x Breite x Hohe 868 x846x 330 mm 35x33x13in
Offnungsweite 440 mm 17in
Eindringtiefe, ca. 202 mm 8in

Gewicht' 235kg 5201b
Empfohlenes Tragergerategewicht, max.2  2,5-4,5t 5510-99201b
Empfohlene Brokk Maschine Brokk 170

Hydraulischer Anschluss

Anschlussdruck, min. 17,5 MPa 2538 psi
Anschlussdruck, max. 25 MPa 3626 psi
Olstrom, min. - max. 40-1001/min 11 -27 gal/min
Arbeitsdruck 50 MPa 7252 psi
Brechkraft A, max. 431 kN (44 1) 97000 Ibf
Brechkraft B, max. (optional) 568 kN (58 1) 128000 Ibf
Schneidkraft, max. 1560 kN (159 t) 351000 Ibf
Schneidkapazitat, max. 1x@ 30 mm 11/4in

"Ohne Aufnahmeplatte 2 Abhéngig von der Tragfahigkeit des Triagergerates

440 mm

Zange mit Standardbrechspitzen

292 mm

Zange mit Zusatzbrechzéhnen

Mogliche Optionen

360°

R’

360° Drehantrieb Zusatzbrechzahn

Wangensatz / Stahlschere

Darda-33





