BETONZANGIE
CC700

Die Starkste ihrer Gewichtsklasse

Technische Daten | Betonzange CC700

Abmessungen und Gewicht

Lange x Breite x Hohe 1226 x 1140x562mm  48x45x22in

Offnungsweite 650mm 26in
Eindringtiefe, ca. 263 mm 10in
Gewicht' 535 kg 11801b

Tragergerate

Empfohlenes Tragergerategewicht, max.?  7-15t 15430-330701b

Empfohlene Brokk Maschinen Brokk 500 / 520D /900

Hydraulischer Anschluss

Anschlussdruck, min. 17,5 MPa 2538 psi
Anschlussdruck, max. 25 MPa 3626 psi
Olstrom, min. - max. 25-100I/min 7-27gal/min
Arbeitsdruck 50 MPa 7252 psi
Brechkraft A, max. 680 kN (701) 153000 Ibf
Brechkraft B, max. (optional) 1141 kN (116 1) 256000 Ibf
Schneidkraft, max. 2174 kN (2221) 489000 Ibf
Schneidkapazitat, max. 1x @30 mm 11/4in

! Ohne Aufnahmeplatte 2 Abhangig von der Tragfahigkeit des Tragergerates
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Zange mit Standardbrechspitzen

cErdes

485 mm

Zange mit Doppelbrechzahnen

Maogliche Optionen

360°

R’/

360° Drehantrieb

Multibrechzahn Doppelbrechzahn

Wangensatz / Stahlschere





